
 » ٤,٢٣٦ي سرييتهايژگيها و مزو« 

  .ي مي باشند كه در زير آمده استيمزايا  داراي ويژگيها و ٤,٢٣٦  سريموتورهاي

  :ويژگيها

o كاري شده اندوجود درسرسيلندر بطور كامل ماشينتمامي روزنه هاي ورودي م.  

o  تايمينگچرخدنده هايطريق  جذب قدرت فرعي ازامكان   

o فورجميل لنگ فولادي   

o ٤,٢٣٦ و ٤,٢٤٨فقط (  نبساطي تحت كنترل اونهايپيستU, T٤,٢٣٦ (   

o اري كتحت كنترل مايع خنك جريان  

o با استحكام بالابوشهاي سيلندر ازنوع خشك وچدني   

o امتداد بدنة سيلندر تا زيرميل لنگ  

  :  كه دربعضي از مدلها موجود استديگربرخي از ويژگيهاي 

o رمونيك نوع لانچستربالانسر ها(LANCHESTER)  

o داراستاندارد درموتورهاي توربوشارژ(  سردكن يكپارچه روغن(  

  :زيتهام
  .دارا مي باشند ذيل را مزيتهاي ٤,٢٣٦ موتورهاي سري ،ويژگيهاي فوقبا 

  راحتي نصب 

   كمارتعاش 

  مصرف سوخت كم 

  توليد دود كم 

  نويز كم 

  بالابودن قدرت نسبت به وزن 

  كنترل دقيق دماي موتور 

  



  :فوايد

  كاربرد زياد •

  الا بعملكرد •

 هزينه كم •

 فراهم بودن قطعات و سرويس •

  

  محدوده حجم و قدرت موتور

  .باشد مي )in٣ ٢٤٨(  ليتر٤,٠٧و يا ) in٣ ٢٣٦( ليتر  ٣,٨٦ظرفيت حجمي   سيلندر خطي با٤از خانوادة موتورهاي    ٤,٢٣٦موتورهاي سري

 اين موتورها بـراي  .مي باشد دوربردقيقه ٢٨٠٠ تا ١٥٠٠درسرعتهاي ) bhp ١٠٢ تا  bhp ٤٧,٥ (kW ٧٦ تا  kW ٣٧,٥اندازه خروجي قدرت 

  .باشند  كاربردهاي صنعتي ، كشاورزي وخودروئي مناسب ميانواع

  كاربرد  نوع بدنه سيلندر  نوع تنفس   موتورنوع

٤,٢٣٦U  خودروئي  استاندارد  طبيعي  

  استاندارد  طبيعي ٤,٢٣٦

Tاستاندارد  دارتوربوشارژ ٤,٢٣٦  

٤,٢٤٨S مقاوم   طبيعي(STRESSED)  

  صنعتي وكشاورزي عمومي

  

  

  

  

  

  

  



 ٤,٢٣٦S و  ٤,٢٣٦ موتورهاي 

  ):Options(آپشن ها 

  هارمونيك نوع لانچستر بالانسر •

  داراي امكانات جذب قدرت فرعي با ظرفيت بالا •

  فيلتر روغن موقعيت هاي مختلف براي نصب پروانه، پمپ آب و •

  هوا منيفلد هاي دود و، انواع كارترها •

  دور سنكرونبا رونيكي براي كاربردهاي اورنر الكتگ •

   ها فلايويلمحفظه فلايويل ها و •

   از تجهيزات فرعيوسيعي طيف •

  

  مزايا  و ويژگيها

شـرايط   در قطعات موجود در اين موتور باعث افزايش عمر موتور        . تجهيزات صنعتي وكشاورزي كاربرد وسيعي دارند      اين موتورها در  

ترتيب دنده هاي تايمينگ، انتقال قدرت خوبي را فـراهم مـي             ميل لنگي كه به روش القائي سخت كاري شده و         . مي شوند سخت   كاري

ه مناسب ورزي بدون شاسي وكاربردهاي مشابتراكتورهاي كشا براي كاربرد در كه استداراي بدنه سيلندر محكمي  ٤,٢٣٦S مدل .نمايند

  .باشد مي

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  اطلاعات فني

  ) اينچ٨٧٥/٣( ميلي متر ٤/٩٨          قطر سيلندر

  ) اينچ٥( ميلي متر ١٢٧          كورس پيستون

  ) اينچ مكعب ٢٣٦(  ليتر ٨٧/٣                                حجم

  ٤          سيلندر تعداد

   عمودي–خطي          ترتيب سيلندر

   زمانه ٤            سيكل 

  ١٦:١          نسبت تراكم 

   مستقيمپاشش          سيستم احتراق

  ١-٣-٤-٢          ترتيب احتراق

  از ديدجلو در جهت چرخش عقربه هاي ساعت           چرخش جهت 

  اينچي          استاندارد پيچها

   ) پوند٥٤٥( كيلوگرم ٢٤٧صنعتي          ١وزن موتور خشك

  ) پوند٦٩٢( كيلوگرم ٣١٤تراكتور             

 وزن تقريبي موتور بدون درنظرگرفتن تجهيزات جانبي )١(

  

 

  

  

  
  
  



  مشخصات كلي

  عات اصلي موتورقط

  :سرسيلندر وسوپاپها

 T٤,٢٣٦درموتورهاي   . مي شود  بستهبه بدنه سيلندر     و پيچهاي ديگر     پيچ دوسر دو   وبوسيلة   استحكام بالا بوده   ز چدن با  جنس سرسيلندر ا  

  .شود  استفاده ميچهاي معموليفقط از پي

دود  نـشيمنگاه سـوپاپ   اينـسرت هـاي   اسـتفاده از  .باشـد   متفاوت مـي T٤,٢٣٦ و  ٤,٢٣٦زاويه هاي نشيمنگاه سوپاپ هوا درموتورهاي

  . مجاز ميباشد ٤,٢٤٨ وT٤,٢٣٦درموتورهاي 

دنـده  . بالاي محفظه احتراق مي باشـد     سوپاپ در  سيلندر داراي دو   هر. باشند سرسيلندر مي  با بصورت يكپارچه    ها سوپاپ يراهنمابوش  

هرسوپاپ بسته به دور قدرت گيري موتور، داراي يك         . باشد س شده مي  بالاي سرسيلندر نصب شده وداراي كاور فولادي پر        اسبك در 

نـشيمنگاههاي   .كاري شده و خارهاي دوتكه درمحل خـود نگـه داشـته مـي شـود         باشد كه بوسيله يك كپ فولادي سخت       فنر مي  دو يا

نوع كاسه نمدهاي   . مي شوند  بالاي سرسيلندر نصب   داخل يك شيار ماشينكاري شده ، واقع در       كاري شده فنر سوپاپ،      فولادي وسخت 

  . سوپاپ بستگي به مشخصات موتورداردميل

  

  :محفظه ميل لنگ بدنه سيلندر و

 ـ بمنظور استحكام بيشتر ، كناره هاي بدنـه سـيلندر تـا           . چدن ساخته مي شوند    محفظه ميل لنگ بصورت يكپارچه از      بدنه سيلندر و   ر زي

قابـل   بوشـهاي سـيلندر از نـوع خـشك و     . به نوع موتور وكاربرد آن بستگي داردنوع بدنه سيلندر  .  مركزي ميل لنگ امتداد دارد     محور

و بسته به مشخصات موتور بصورت فلـنج         اين بوشها قابل تعويض هستند    . استحكام بالا ساخته شده اند     چدن با  از باشند و  تعويض مي 

 يك فضاي آبي بين تمامي سوراخهاي سيلندر در         دارد و  كانال آب درطول سيلندرها به طرف پائين امتداد       . دار ويا بدون فلنج مي باشند     

  .نظرگرفته شده است

  
  

  

  



  :مجموعه اسبك 

 ييهـا  تايپـت  و كاري شده القـائي توليـد شـده انـد        انتهاي سخت  با دو   تحت عمليات كشش سرد و      كه هائي تايپت  ميل سوپاپها بوسيله 

 و دنـده     اسـبكها  .، عمل مي كنند   شدهتوليد   فورج كه به روش  ي  اهرمهاي اسبك  همچنين و شدهدربدنه سيلندر نصب    كه   ت بزرگ سرتخ

داخـل  بـه    سرسيلندر بدنه و   در سوراخي واقع در   از طريق   و ميل بادامك  ٢شمارة   ياتاقان از   ي كه روغنكم  جريان    با استفاده از   سوپاپ

، پايه محافظـت مـي شـود        چهار شفت اسبك بوسيله  .  روغنكاري مي شوند    راه مي يابد،   كاري شده تخس شفت اسبك فولادي توخالي و    

كاري شده ومهره هاي ضامن واقع درانتهـاي ميـل تايپـت اهـرم اسـبك                ه پيچهاي تنظيم سرساچمه اي سخت     تنظيم لقي سوپاپ ها بوسيل    

  .صورت مي گيرد

  
  :گژن پين ها و پيستون ها

  درشـيار رينـگ بـالايي از       ورينگ مي باشـند      داراي سه    دارليكون هستند و درموتورهاي توربوشارژ    يپيستونها ازجنس آلياژ آلومينيوم س    

داراي سه رينگ بوده ولي اغلب آنهـا پـنج          پيستونها   طبيعي نيز    سموتورهاي تنف  برخي از  .استفاده مي شود  سخت   جنس فلز اينسرت با   

، بطوريكه اولي دربالاي گژن پين ودومي درپـايين         داشن ب تاي ديگر رينگ روغن مي    دو وي  باشند كه سه رينگ، رينگ كمپرس      رينگي مي 

  .بوسيله خارهاي فنري درموقعيت محوري نگه داشته مي شوند توخالي، كاملاً شناور بوده و گژن پين هاي.  قرار گرفته استآن

 ـ خنـك     بوسيله روغـن   ،ديواره بدنه سيلندر نصب شده اند      طريق جت هايي كه در     ، پيستونها از  داردرموتورهاي توربوشارژ  اري مـي   ك

  .شوند

  

  :شاتونها

 شاتون بصورت آماده بـوده       انتهاي بزرگ  بوشهاي كاري مي شوند و    ، ماشين  H آلياژ فولاد موليبدن داراي مقطع        فورج قطعات شاتونها از 

و  بـوده  سـرب    -روكـش برنـز   بـا    داراي مغـزي فـولادي       بوشها ،T٤,٢٣٦در موتورهاي   . باشد تعويض مي  قابل نازك و  وداراي ديواره 

فـولادي بـوده      گرفته اند  بوشهاي سمت گژن پين كه درداخل شاتون قرار       . باشد قلع مي -آلومينيومروكش  با  درموتورهاي تنفس طبيعي    

 با زاويه قائمه نـسبت بـه محـور          دندانه دار بصورت   در محل اتصال  شاتون   پ شاتون و   سطح ك  . سرب ميباشد  - از برنز  روكشيوداراي  

كششي بـالا بـه     استحكام   هاي فولادي با  پيچ  و بوسيله  شود ميدر موقعيت خود    پ  كه سبب نگهداشتن    ماشينكاري شده ك   دسته شاتون 

  .شود  بسته ميشاتون

  



  :ميل لنگ

فلنج بزرگي بمنظور نگهداري فلايول     . باشد كاري مي شود وداراي پنج ياتاقان مي       ماشين  كروم – فولاد موليبدن    فورجميل لنگ ازقطعات    

وكـاربرد آن    استفاده از وزنه هاي بالانس بستگي به مشخصات موتور         كاري ياتاقانها و  روش سخت  .ده است   درعقب ميل لنگ طراحي ش    

. شـود  ياتاقان اصلي مركزي جاي گرفته است، حذف مي  درجه كه در ٣٦٠محوري بوسيله واشرهاي فشاري دوتكه لقي انتهايي و. دارد

كاسه نمد جلويي درمحفظه دنده     . باشند فنر حلقوي فولادي ضد زنگ مي      و بوده وداراي مغزي فلزي      VITONدوكاسه نمد از     جنس هر 

  . قرار گرفته است،گري تحت فشار كاسه نمد عقبي دريك محفظه آلومينيومي ريخته نصب شده و

  

  :ياتاقانهاي اصلي 

 ـق-روكش آنها از آلومينيـوم  وياتاقانها فولادي   جنس  . هستند تعويض   قابل و در صورت لزوم      ي داشته  نازك ديوارة ،پنج ياتاقان اصلي   ع ل

، بمنظور استحكام بيشتر از چدن گرافيت       دارموتورهاي توربوشارژ  جنس كپ ياتاقانها درموتورهاي تنفس طبيعي از چدن ودر         .باشد مي

  . مي شودبسته كششي بالا به بدنه سيلندر  استحكامپيچ فولادي با  بوسيله دوهر كپ. باشد كروي مي

  

  : تايمينگمحركه

از طريق رديفـي از      انتهاي جلوئي ميل لنگ و     حركت خود را از    محركه هاي كمكي     بالانسر و / بادامك، پمپ انژكتور، پمپ روغن    ميل  

  .هاي مارپيچي مي گيرند دندهچرخ

  چـدني يـا    ةو اين دنده ها در داخل محفظـه دنـد         فولاد باشد    يا دور قدرت گيري مي تواند از چدن و        جنس دنده ها بسته به كاربرد و      

  .آلومينيومي قرار مي گيرند

  

  :ميل بادامك

وسط سه ياتاقان كـه تحـت فـشار         كاري شده روي ميل بادامك ت     بادامكهاي سخت  و باشد استحكام بالا مي   ميل بادامك از جنس چدن با     

ورت تايپـت هـا بـص    و بادامكهـا  شـود و  سمت راست بدنه سيلندر نصب مي ميل بادامك در . كاري مي شوند، محافظت مي شود     روغن

  .شوند پاششي روغنكاري مي

  



  سيستم هاي موتور

  :سيستم سوخت رساني

اسـتفاده از فلنجـي بـه محفظـه دنـده            مي آيد و با    جلوي موتور به حركت در     دنده اي واقع در   چرخپمپ انژكتور نوع روتاري بوسيله      

دنه سيلندر نصب شده، پمـپ سـه         فيلتر سوخت كه درانتهاي چپ ب       از سيستم سوخت رساني  بقيه  . شود درسمت چپ موتور وصل مي    

لوله هاي سوخت تـشكيل شـده    طريق ميل بادامك به حركت در مي آيد و         از كه درسمت راست موتور نصب شده و      ديافراگمي  گوش  

  .است

  :سيستم احتراق

  .ون پاشيده مي شودپيست بالاي سرزل انژكتور چهارسوراخي به محفظه طريق يك نا سوخت از

  ):الانسربدون ب( سيستم روغنكاري 

. .مي شود لوله مكش نصب      يك صافي روغن در     و دنده از جلوي موتور مي گيرد      چرخ بوسيلة حركت خود را  دوّار  نوع  از   پمپ روغن   

ازطريـق  روغن رساني  .دباش مي  ٦/٧ از نوع دارموتورهاي توربو شارژ در و  rotor ٣/٤موتورهاي تنفس طبيعي داراي پمپ روغن نوع 

وغن فيلتر ر . صورت مي گيرد  لي كه درطول بدنه سيلندر قراردارد،        اص رمسيبه   CANISTERفيلتر روغن نوع      و محفظه شير فشار شكن   

 راسـت بدنـه سـيلندر و    يا پايين نصب نمـود كـه دركاربردهـاي خـودروئي درسـمت چـپ يـا         بالارو بهرا ميتوان بصورت عمودي   

توان درهرنـوع كـاربرد، بـصورت        همچنين فيلتر روغن را مي    . شود دركاربردهاي كشاورزي فقط درسمت چپ بدنه سيلندر نصب مي        

 ريـز،   -درب روغن  .شود سمت چپ بدنه سيلندر نصب مي      در يك شمع روغن نيز    .عقب سمت چپ بدنه سيلندر نصب نمود       افقي در 

ن سـرد كـن     نصب روغ .شود   درسمت راست بدنه سيلندر نصب مي      سمت چپ محفظه دنده ويا     در عقب كاور سرسيلندر يا    درجلو يا 

  .باشد در موتورهاي تنفس طبيعي اختياري مي  الزامي وداردرموتورهاي توربوشارژ

  :كاري  سيستم خنك

اين پمـپ را    . كند سرسيلندر پمپاژ مي   پمپ  آب نوع گريز ازمركز كه توسط تسمه به حركت درمي آيد، مايع خنك كننده را به بدنه و                   

خروجي آب به محفظه ترموستات، واقع درجلوي موتور وصـل           . مركزي موتور نصب نمود    محوربالاي  ،  ارتفاع جداگانه  دو   توان در  مي

رود كه بسته به نوع موتور ميتوان درموتور تنفش طبيعـي نيـز               درموتورهاي توربوشارژ بكار مي    (By-Pass) جَنبي   يك سيستم . شود مي

  .استفاده كرد

  

  



  :سيستم تهويه بخارات محفظه ميل لنگ

كاور سرسـيلندر بـه سـمت پـايين      كه درسمت چپ موتور از  باز   P.V.Cمحفظه ميل لنگ از يك لوله        ات روغن در  بمنظور تهويه بخار  

 زاد شدن بخارات روغن را كنترل آواقع در كاور سرسيلندر  (Baffle Plate)محافظ -شبه يك صفحه .شود امتداد يافته است استفاده مي

  .مي كند

  :واحد بالانسر

 واحـد بالانـسر دركـارتر     .  بدون شاسي، مجهز به واحد بالانسر هستند       هاي مانند تراكتور  شوند ب نصب مي  ماشين هاي كه بصورت صل    

 .جلو موتور حركت مي كنـد  دنده هاي تايمينگ واقع درچرخاز طريق   بالانسر. نصب مي شود آن بيشتر درمركز  تأثيرو به منظور    روغن  

دنـده   چرخياتاقانهاي غلطكي شفت محرك پمـپ و . روغنكاري مي شوندت فشار ياتاقانهاي بوشي ژورنالهاي وزنه بالانسر به روش تح  

  .شير فشار شكن بصورت يكپارچه هستندمحفظه   پمپ روغن ، بالانسر و. پاشش روغنكاري مي شونداز طريقهاي هرزگرد 


